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 Audibax AWM C1T
Transmisor
Inalámbrico con
Micrófono para
conferencias

Audibax AWM C1T Transmisor
Inalámbrico con Micrófono para
conferencias

Este micrófono inalámbrico UHF para
conferencias está diseñado para
ofrecer claridad vocal y estabilidad de
señal en salas de reuniones, congresos y
entornos corporativos. Dispone de 100
canales seleccionables en el rango 640–690
MHz, garantizando un funcionamiento fiable
incluso con varios sistemas inalámbricos
activos.

 Referencia 10318475

 Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Marca: Audibax

Este micrófono inalámbrico UHF para conferencias está diseñado para ofrecer claridad vocal y
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estabilidad de señal en salas de reuniones, congresos y entornos corporativos. Dispone de 100 canales
seleccionables en el rango 640–690 MHz, garantizando un funcionamiento fiable incluso con varios sistemas
inalámbricos activos.

Equipa emisor tipo conference mic con sincronización IR, cápsula de condensador con conector de 4
pines, respuesta en frecuencia de 50 Hz–15 kHz y una relación señal/ruido de 100 dB , asegurando una
captación nítida y profesional. 
 

Especificaciones Generales

Tipo de Micrófono: Mic Wireless

Frecuencia / Canales

Selección de Canales: 100
Tipo de Frecuencia: Seleccionable
Frecuencia: UHF
Rango de Frecuencia: 640-690Mhz

Emisor / Receptor

Tipo de Emisor: Conference Mic
Conector del Emisor: Si
Puerto de Sincronización IR: Si

Especificaciones de Audio

Conector de Entrada de Micrófono: 4-pin Condenser Mic
Frecuencia: 50Hz-15KHz
Sensibilidad de la Señal: 105dBa
Relación Señal / Ruido: 100dB

Especificaciones Eléctricas

Voltaje: 3V
Consumo de energía: 100mA
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