Audibax AWM M2T
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Inalambrico
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Audibax AWM M2T Micréfono Inalambrico

Este micréfono inalambrico UHF con
bodypack es ideal para aplicaciones
profesionales que requieren maxima

libertad de movimiento, como
presentaciones, eventos, teatro o)
conferencias. Ofrece 100 canales

seleccionables en el rango 640-690 MHz,
asegurando una transmision estable y sin
interferencias.

Referencia 10318477

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalacién
Gama: Audio

Marca: Audibax

Este micréfono inalambrico UHF con bodypack es ideal para aplicaciones profesionales que
requieren maxima libertad de movimiento, como presentaciones, eventos, teatro o conferencias. Ofrece 100
canales seleccionables en el rango 640-690 MHz, asegurando una transmisién estable y sin interferencias.

Incorpora sincronizacion IR, respuesta en frecuencia de 50 Hz-15 kHz y una relacién senal/ruido de 100
dB, garantizando un sonido claro y equilibrado, una solucién versatil y eficiente.

Especificaciones Generales
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e Tipo de Micréfono: Mic Wireless
Frecuencia / Canales

¢ Seleccidén de Canales: 100

Tipo de Frecuencia: Seleccionable
Frecuencia: UHF

Rango de Frecuencia: 640-690Mhz

Emisor / Receptor
e Tipo de Emisor: Body Pack

e Conector del Emisor: Si
e Puerto de Sincronizacion IR: Si

Especificaciones de Audio
e Frecuencia: 50Hz-15KHz
e Sensibilidad de la Sefial: 100dBa
¢ Relacién Sefal / Ruido: 100dB

Especificaciones Eléctricas

e Voltaje: 3V
e Consumo de energia: 80mA
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