AUDIBAX SCP-
MC-19P CONECTOR
SOCAPEX 19P
MACHO

Aunie44)

Conector Socapex 19 Pin macho chasis | SCP-
MC-19P Audibax

e 100% compatible con Ila marca
Socapex

e 19 Pin de 16A

¢ Conexidon mediante soldadura

e Multiples aplicaciones: iluminacion,
audio, instalaciones, industria

Referencia 10316047

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Corriente

Tipo: Tipo Socapex

Rango IP: IP44

Color: Negro

Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 19 Pin / Contacto
Material: Aluminio
Certificacion: CE, RosH

Peso: 0,28 kg

Marca: Audibax

¢ El Audibax SCP-MC-19P es un conector tipo Socapex de 19 pines macho disefiado para montaje
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en chasis, ideal para conexiones profesionales de audio, iluminacidn. instalaciones y para la industria

¢ Su disefio garantiza una conexién firme y estable, evitando desconexiones accidentales, mientras que
su construccién cumple con las certificaciones CE y RoOHS, asegurando seguridad eléctrica y
materiales libres de sustancias peligrosas

¢ Con un grado de proteccion IP44, este cable es resistente a salpicaduras y protege contra objetos
sélidos de mas de 1 mm, siendo apto para entornos interiores y exteriores moderados

e Soporta hasta 16 A de corriente, ofrece una conexién directa y ordenada en paneles o racks,
combinando fiabilidad, practicidad y un manejo sencillo para instalaciones profesionales

¢ Caracteristicas Principales

o Compatibilidad Total: Totalmente compatible con el estandar Socapex SL419, lo que
permite integrarlo sin problemas en mangueras y sistemas ya existentes

o Construcciéon de Alta Resistencia: Chasis robusto disefiado para soportar el castigo
mecanico constante de las giras, montajes y desmontajes rapidos

o Protecciéon Contra Elementos: Gracias a su sellado de alta calidad, ofrece una proteccién
excepcional contra el polvo y la humedad, garantizando que el espectdculo continde sin
importar las condiciones climaticas

o Seguridad Certificada: Contactos internos de precisién que aseguran una conductividad
Optima y minimizan el riesgo de sobrecalentamiento.

¢ Aplicaciones
o Compafiias de rental de audio, iluminacién y audiovisuales
o Instalaciones en teatros, auditorios y parques tematicos
o En industria en general
o Soluciones de transporte de energia multipin en general

¢ Sobre el conector
o Marca: Audibax
o Tipo de conector: Socapex
o Forma del conector: Circular
o Modelo: SCP-MC-19P
Coédigo EAN: 602561084507

o

¢ Conectividad
o Corriente nominal: 16A
o Voltaje de trabajo: 500V
o Numero de contactos: 19 Pin
o Conexidn del pin: Soldadura
o Tipo de contacto: Chapado en oro
o Tipo de conector: Socapex 19 Pin hembra chasis
o Unién al chasis: Mediante tornillo
o Tipo de montaje: Para instalacién en panel
o Grado de proteccién: IP44

¢ Informacion fisica
o Peso: 0,18 kg
o Medias: 80 x 70 x 80 mm
o Carcasa: Aluminio
o Color: Negro

¢ Certificaciones
o Certificados CE y RoHS

¢ Contenido de la caja
o Conector Socapex 19 Pin macho chasis
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