MODE FLIGHTCASE
PARA 1 MOTOR 1TN
(611 D8+ 1T)

3 Mooe

Flightcase para transporte de 1 motor MODE
611 D8+

PROXIMAMENTE

e Contruccién premiun con
herrajes Penn Elcom

e Estructura de contrachapado fendlico
de 9 mm con recubrimiento exterior
de panel texturizado en panal de
abeja de 1 mm (grosor estructural
combinado de 9 mm),
material PROBUCKLER

e Perfileria de aluminio de 30 x 30 x 1
mm, esquinas de bola de acero de 2
mm cromadas, cierres de mariposa
con resorte de 1.5 mm, asas
encastradas de acero macizo de 10
mm y base rodante con 4 ruedas de
alta elasticidad

Referencia 10325370

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 1 Unidad

Aplicaciones: Rental

Gama: Flightcase

Color: Negro

Tamafo: Ancho 515 mm. Alto sin contar las rudas: 430
mm. Fondo: 490 mm.
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Material: Estructura de contrachapado fendlico de 9
mm con recubrimiento exterior de panel texturizado en
panal de abeja de 1 mm (grosor estructural combinado
de 9 mm), material PROBUCKLER

Marca: Mode

e Flightcase profesional de alta resistencia disefiado especificamente para el transporte seguro y
eficiente de motores de cadena Mode de 1,000 kg. Fabricado con materiales de primera calidad, ofrece
una proteccion éptima contra impactos y condiciones adversas, garantizando un manejo cémodo en
giras, eventos y producciones exigentes

¢ Protecciéon y Rendimiento Riguroso para el Profesional del Rigging

o

El flightcase para motores de cadena Mode de 1000 kg ha sido desarrollado bajo los més
altos estdndares de calidad para ofrecer una soluciéon de transporte definitiva. Disefiado a
medida para encajar a la perfeccién con la ergonomia del motor, este cofre de transporte
evita desplazamientos internos durante el trayecto, protegiendo tanto la carcasa del motor
como sus componentes eléctricos y la propia cadena

¢ Materiales de Fabricacion y Componentes

o

Cuerpo del flightcase: Construido en madera contrachapada marina (Plywood) de gran
espesor de 9mm, revestida con una ldmina protectora exterior sintética, resistente a
arafazos, golpes y humedad

Perfiles y Refuerzos: Perfileria de aluminio extrusionado en todos los bordes y esquinas de
bola de acero galvanizado de gran tamafio, disefiadas para absorber los impactos y permitir
el apilamiento seguro de varias unidades

Cierres y Herrajes: Equipado con 2 cierres de mariposa de alta resistencia con muelle de
retorno, embutidos para evitar roturas accidentales, y bisagras de alta resistencia con tope
de retencién

4 Asas de Transporte: Asas técnicas de alta resistencia embutidas con empufiadura de
goma basculante, estratégicamente distribuidas para facilitar la carga y descarga entre
varios operarios

Sistema de Rodadura: Cuatro ruedas giratorias de alta resistencia para cargas pesadas
(dos de ellas con freno de pie de doble accién), montadas sobre placas de refuerzo para
soportar el peso del motor de 1T sin deformar la base

¢ Ventajas Clave

o

e Medidas

o
o

o

A la Medida de Mode: No es un flightcase genérico. Estd optimizado para que el motor de
1,000 kg asiente perfectamente, equilibrando los centros de gravedad para que el transporte
sea estable

Durabilidad en Giras (Touring Ready): Soportard el ritmo frenético de la carga y
descarga de camiones en festivales, teatros y eventos corporativos

Optimizacion de Espacio: El disefio exterior estd pensado para encajar de manera
modular en los camiones estandar de produccién y permite el apilamiento seguro (truck-size)
Mantenimiento del Valor del Equipo: Invertir en este flightcase no solo protege el evento
actual, sino que prolonga la vida atil del motor Mode y mantiene su valor de mercado
impecable

Ancho 515 mm
Alto sin contar las rudas: 430 mm
Fondo: 490 mm

¢ Acerca de la madera utilizada en los flightcase

o

Los flightcase de Mode se fabrican con madera contrachapada de alta calidad, la parte
superior de la madera incorpora una resina especial impregnada llamada PROBUCKLER en
forma de “nido de abeja” que aporta una superficie antideslizante, con mayor dureza, y mas
facil de limpiar, la parte externa incorpora un latex acrilico que aporta resistencia al agua
mejorando considerablemente la vida del flightcase cuando es utilizado en exteriores o en
las largas giras o tour para los que estos han sido disefiados

¢ Identificacion del producto
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o Marca: Mode

o Descripcién: Flightcase para 1 motor 611 D8+Mode de 1TN incluye 4 ruedas (2 de ellas con
ruedas)

o Cddigo para pedidos: 10325370

o Cédigo EAN: 8474407184939
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