PROCAB CABLE
SCHUCO M-
SCHUCO H cable
HO7RN-F 3x2,5de
1,5 m ne

PROA3

Alargador de corriente Schuco-Schuco de 1,5
m, con cable HO7RN de color negro de 3 x
2,5mm?2

e Siempre es necesario tener
alargadores a mano

e Alargo de corriente con cable schuco
macho y schuco hembrade 1,5 m

e Cable HO7RN color negro, seccién 3 x
2,5mm?2

&

Pieza 20 Unidades

Referencia CAB465-1-5-G

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 20 Unidades £
Gama: Corriente

Tipo: Cable

Color: Negro

Certificacion: CE

Gama Cable: Potencia (Alimentacion)

Clase de Cable: Cable de Corriente
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Seccién del cable: 3 x 2,5 mm?2

Conectores: 1 Schuko macho a 1 Schuko hembra
Longitud: 1,5 metros

Marca: Procab

CABLE ALARGADOR DE CORRIENTE 3 x 2,5 mm2 de 1,5 m. de largo, fabricado con cable libre de
halégenos tipo HO7RN

¢ Especificaciones generales

o Tipo de cable: 3G2, 5 Caucho cable de alimentacion
Conductor interno: BC 48 x 0.254 mm
Seccion del conductor interno: 2,5 mm?
Aislamiento: PVC @ 3,0 mm
El aislamiento de color: Azul / Marrén / Amarillo & Verde
Numero de conductores: 3
Cubierta exterior: Caucho de color negro
Dimensiones exteriores cubierta: @ 11,0 mm
Resistencia - 100 metros: 0,66 Ohm
Tensiéon maxima de operacioén: 450 Volt
Max. corriente: 20 Amp
American Wire Gauge (AWG): 13
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¢ Informacién sobre el tipo de cable utilizado

o El HO7ZRN-F3G2.5 es un tipo de cable de alta calidad tipo HO7RN-F para uso en interiores y
al aire libre, fijo o mévil.

o Los cables estan hechos de 3 (HO7RN-F3. ..) conductores de caucho blando aislado, con un
diametro de 3,5 mm (... G2.5). Empaquetado en una funda de goma muy flexible exterior.

o Estos cables son resistentes a la llama, acidos, y la penetracién de aceite. Ellos pueden
trabajar en todo tipo de clima y condiciones ambientales. Esto ofrece que el cable se puede
utilizar en una amplia variedad de aplicaciones.
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