LAMPARA HSD
300W/80 P28 LOK-
IT OSRAM
4008321644831

OSRAM

Lampara Osram Lok-it! HSD 300 W/80/P28

e LAmpara descarga familia Lok-iT
Osram

e Mayor eficacia luminosa que las
[dmparas HID convencionales
proporciona una mayor eficiencia de
luminaria

e Uso principal en equipos de
iluminacién para cabezas modviles,
concierto, disco y arquitectura
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Referencia 009-09822

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Descarga

Potencia: 300W

Base: P28

Voltaje / Tensién: 95V
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Temperatura de color: 8000K
Horas vida util: 2000h

Peso: 172 gr

Tipo Lampara: Lok-It

Marca: Osram

¢ Caracteristicas

o Potencia nominal: 300 vatios
Tensidon nominal: 95 voltios
Corriente de la ldmpara: 3,2 amperios
Flujo luminoso: 27000 Im
Indice reproduccién cromética Ra: 85
Temperatura de color: 8700 k
Horas de vida: 2000 horas (segun Osram)
Didmetro: 23 mm
Largo: 122,3 mm
Long. del centro luminoso (LCL): 67,0 mm
Distancia entre electrodos en frio: 5,0 mm
Base, casquillo: LOK-iT
Cddigo Osram: LOK-IT 300 W/80/P28
Cddigo Siluj: 003-09822
Cédigo EAN: 4008321644831
EEI, Etiqueta energética: C
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Areas de aplicacion
o Trabajos profesionales de cine y TV, cabezas mdviles, iluminacién espectacular
o Escenarios de teatros y salas de conciertos
o Entretenimiento

Beneficios del producto
o Ldmpara y soporte de una misma fuente
o Rapido cambio de ldmparas con cierre de bayoneta

Caracteristicas del producto
o Tecnologia eXtreme Seal para ldamparas de descarga

Entre otros fabricantes esta modelo de lampara es utilizada por los siguientes fabricantes
o ACME para el equipo XP-300 A Beam

ACME para el equipo XP-300 A

ACME para el equipo XP-300 SZ

COEMAR para el equipo Infinity ACL S

COEMAR para el equipo Infinity Spot

COEMAR para el equipo Infinity Wash S

CLAYPAKY para el equipo Alpha Beam 300

CLAYPAKY para el equipo Alpha Wash

CLAYPAKY para el equipo Alpha Spot 300

CHAUVET para el equipo Legend 300E Beam

CHAUVET para el equipo Legend 300E Spot

DTS para el equipo XR300 Beam

ELATION para el equipo Elation Desing Beam 300

FUTURELIGHT para el equipo PHS-300E PRO Head Spot

GOLDEN SEAN para el equipo Terbly V300SP ER

ISOLUTION para el equipo Isolution XP 300

PR Lighting para el equipo XS 300

PR Lighting para el equipo XL Beam 300

ROBE para el equipo Robin 300 Series

SGM para el equipo Idea Spot 250

TRITON BLUE para el equipo Triton Blue Beam 300
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